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Il problema dell’umidità di risalita capillare, grazie all’ingegneria tutta Italiana è stata finalmente 

risolta. Grazie alla ricerca si è trovata la causa, per la quale i muri assorbono acqua riscontrandola                  

in alcune circostanze ad altezze considerevoli, anche oltre i due metri. 

Cercheremo in sintesi di spiegare questo fenomeno non sempre semplice da comprendere. 

Un classico corpo di fabbrica posto sul terreno senza guaine ed isolamenti quindi riconducibile  

per modalità di costruzione e conoscenza costruttiva fino agli anni 80 circa, è soggetto   

al fenomeno di umidità di risalita capillare. Le falde acquifere muovendosi nel sottosuolo generano  

una piccolissima quantità di energia che, seppur esigua, presenta una differenza di potenziale (elettrico) 

rispetto ai muri del fabbricato. 

Questa differenza di potenziale, con il passare del tempo CARICA i muri elettricamente come se fosse           

il polo di una pila e pur trattandosi di piccolissima quantità di energia, causa l’attrazione delle molecole     

dell’acqua, questo fenomeno è misurabile con un voltmetro da elettricista.  

La WALL-SAFE ha cosi creato e brevettato un dispositivo dalle piccole dimensioni ma di grandissimo 

potere, che permette di captare l’interferenza elettrica nel muro e di annullarla rendendo le pareti  

prive di interferenze. La cosa più importante, che l’onda captata viene respinta e accelerata in  

modo da poter colpire e far vibrare la molecola dell’acqua, essendo per sua caratteristica naturale instabile. 

Questo permette un prosciugamento più rapido delle murature determinato in 24 mesi dall’installazione, 

soprattutto il dispositivo è passivo quindi non necessita di alcuna alimentazione e non produce 

Elettro-smog o danni alla salute, grazie al suo principio fisico entra in (RISONANZA) con il potenziale  

elettrico già esistente nell’edificio, quindi non produce nessuna nuova emissione. 
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L’umidità di risalita è una delle forme d’umidità più diffuse ed interessa sia le vecchie costruzioni (fino agli 

anni 80) che quelle recenti, quando il sistema di isolamento è mancante, inefficace o danneggiato.          

L’umidità di risalita proviene dal terreno (tipicamente falde freatiche) e risale nelle murature per capillarità.                  

Le falde acquifere muovendosi nel sottosuolo generano una piccolissima quantità di energia che, seppur 

esigua, presenta una differenza di potenziale (elettrico) rispetto ai muri del fabbricato.                                           

Questa differenza di potenziale, con il passare del tempo CARICA i muri elettricamente come se fosse il 

polo di una pila (VEDI FIGURA ILLUSTRATIVA) e pur trattandosi di piccolissime correnti, causa 

l’attrazione delle molecole dell’acqua. 

 

 

 

 

 

 

In fase di sopralluogo sull’immobile un nostro Tecnico di zona con qualifica professionale, misurerà tale 

fenomeno con apposita strumentazione                                                              

-Scheda di protocollo                            

-Gann-Hydromette                  

-Termo-camera a infrarossi professionale                                    

-Voltmetro                   

-Termometro digitale LCD gm320ad infrarossi 
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SCHEDA DI PROTOCOLLO 

La scheda di protocollo è formata da numero due pagine riportante i dati 

del committente e dell’immobile, tutte le caratteristiche tecniche 

dell’immobile e i criteri di costruzione il tutto come meglio rappresentato 

nell’ immagine allegata A PAGINA 4  
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GANN HYDROMETTE HB 30 

Questo strumento è utilizzato dal nostro tecnico per rilevare la quantità di acqua presente nel muro, il 

nostro tecnico ispezionerà l’immobile partendo dal basso verso l’alto per tutto il perimetro sia interno che 

esterno del fabbricato spostandosi di 2/3 mt alla volta finché non trova il punto di bagnasciuga. I valori 

verranno riportati sul display. 

Strumento multifunzione - serie Gann Classic 

-Misurazione umidità legno 

-Misurazione umidità materiali edili 

Misurazione temperatura superficiale ad infrarossi 

-Umidità legno: 4 - 30 % (atro) 

Umidità materiali edili: 0 - 199 Digits (campo di scansione) 

0,3 sino 8,5 % del peso / 0,3 sino 6,5 % CM (misura a carburo) 

Temperatura superficiale: -20 sino +200 °C 

Il modello Gann-Hydromette HB 30 è un misuratore elettronico dell’umidità del legno e dei materiali edili, 

si basa sul principio di misurazione della resistenza. Per misurare con precisione, tramite il collegamento 

degli elettrodi, l’apparecchio raggiunge un’elevata flessibilità e consente di eseguire misure non distruttive 

con una capacità di penetrazione del campo di misura a seconda del peso specifico apparente di ca. 20 - 40 

mm. Inoltre permette di misurare la temperatura superficiale tramite un sensore a infrarossi.  

 

 

 

 

          

 

   TABELLA VALORI GANN-HYDROMETTE 
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TERMO-CAMERA A INFRAROSSI PROFESSIONALE 

Questo strumento è usato dal nostro tecnico per individuare vizi e difetti strutturali e costruttivi 

dell’edificio, i quali possono comportare la formazione di muffe.                    

Altra funzione importante è l’individuazione delle zone umide sulle pareti e sui soffitti rendendo visibile 

quello che ad occhio nudo non si può vedere, così permettendo di agire quando il fenomeno è ancora in via 

di sviluppo, evitando i rischi per la salute, per le attrezzature, per le strutture e arredi del fabbricato. 

Rilevamenti eseguiti: 

-Individuazione dei ponti termici  

-Rilevamento di infiltrazioni e/o perdite d’aria 

-Rilevamento crepe nella muratura 

 

TERMOCAMERA                          PUNTO DI CONTRASTO 

 

 

TERMOMETRO DIGITALE LCD GM320 AD INFRAROSSI 

Questo strumento è usato dal nostro tecnico per individuare la temperatura dei materiali nei punti più 

difficili, grazie agli infrarossi si ha una precisione assoluta. 

 

 

CARATTERISTCHE TECNICHE 

Distanza spot radio: 12: 1. 

Risoluzione: 0.1C o 0.1F. 

Emissività: 0.95 (preset). 

C° / F° unità selezionabili. 

Campo di temperatura di misura: -50C ~ 330C 

Tempo di risposta& lunghezza d'onda: 500ms& (8-14um 
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VOLTMETRO 

Questo strumento è usato dal nostro tecnico per individuare il potenziale elettrico che si viene a creare nelle 

murature inserite nel fabbricato prive di protezione (vedi pagina 3 COME FUNZIONA).                                

Una volta individuato attraverso il Gann-Hydromette i punti più bagnati del fabbricato (vedi pagina5) il 

tecnico provvederà alla ricerca del segnale attraverso un voltmetro, il quale verrà tarato in fase di lettura a 

2000 mv- e impostato sulla corrente continua. Questo passaggio è altamente fondamentale per il sistema di 

prosciugamento da umidità di risalita con dispositivo WALLSAFE in quanto il fabbricato afflitto da tale 

problema emetterà un potenziale elettrico negativo, (vedi immagine qui di seguito). 

 

 

Foto 1      Foto 2           Foto 2 zoom 

 

In caso contrario avendo un segnale opposto il dispositivo WALLSAFE non potrà essere installato, in 

quanto il problema non è riconducibile alla umidità di risalita, ma da altri fattori derivanti da altre 

problematiche. Una volta individuato il segnale, possiamo affermare che l’immobile è afflitto da umidità          

di risalita e quindi il dispositivo WALLSAFE può essere installato. 
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La lavorazione e l’assemblaggio del dispositivo avviene presso i nostri laboratori, con l’installazione presso 

l’edificio entro 30 giorni dall’ordine. 

Le fasi di lavorazione sono seguite dal nostro ufficio tecnico mantenendo tutti gli standard qualitativi da noi 

richiesti.  

FASI DI LAVORAZIONE 

1-Ricostruzione in 3d del fabbricato secondo la planimetria fornita dal committente 

2-Taratura del dispositivo in base alla conformazione interna ed esterna del fabbricato in modo da garantire    

la copertura di tutto l’edificio interessato dall’intervento 

3-Preparazione planimetria esecuzione lavori 

4-Preparazione scheda di protocollo analisi murarie secondo normativa uni11085del/2003 

5-Preparazione verbale di consegna 

6-Preparazione della garanzia 

7-Preparazione e formattazione del SENSOR-WALL  

8-Assemblaggio definitivo di tutti i componenti in appropriate custodie  

9-Sigillattura garanzia anti effrazione dei dispositivi WALLSAFE e SENSORWALL 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorazione fase 1            

 

 

                                                Lavorazione fase 2 
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        Lavorazione fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

       Lavorazione fase 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lavorazione fase 5 
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Lavorazione fase 6 

 

 

 

 

 

 

              L Lavorazione fase 7 
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Alla data prefissata con il committente un nostro installatore con qualifica professionale provvederà 

all’installazione dei dispositivi WALLSAFE e SENSORWALL, rispettando una procedura che avverrà nel 

seguente ordine: 

a) Mappatura completa di tutte le parti murarie interne ed esterne. Per mappatura delle pareti si intende la 

suddivisone in quadrati da 1mt x 1mt per rilevamento quantitativo di umidità in quella precisa sezione 

quadrata procedendo dal basso verso l’alto con strumentazione Gann-Hydromette. 

b) Una volta effettuata la mappatura totale del fabbricato in base ai dati rilevati si riporteranno sulla 

planimetria esecuzione lavori eventuali anomalie come ad esempio, infiltrazioni, ponti termici, micro-

perdite, saturazioni ecc…, o meglio tutti quei difetti non dipendenti dall’umidità di risalita. 

c) Individuati i punti più idonei e umidi si effettua un carotaggio per il prelevamento del materiale murario 

per procedere alla misurazione oggettiva del quantitativo di acqua secondo normativa UNI 11085 DEL 

2003. 

d) Tutti i fori di carotaggio vengono concordati con il committente ed effettuati dal basso verso l’alto, la 

perforazione avviene tramite un trapano professionale a perforazione e impostato in modalità a basso 

voltaggio (questa procedura è molto importante perché non surriscalda il composto prelevato) e con apposita punta 

HSS anti surriscaldamento di 6mm, per una profondità di circa 15 cm fino ad un’altezza denominata 

BAGNASCIUGA  o meglio il punto asciutto. 

e) Ogni prelievo viene pesato su una termobilancia di altissima precisione. 

f) La termobilancia eliminerà il 99,99% di acqua essiccando il composto prelevato ad una temperatura di 

105°, la differenza tra peso iniziale e quello finale una volta essiccato determinerà l’umidità nel composto. 

g) Ogni prelievo viene riportato sulla scheda di protocollo analisi murarie secondo normativa 

UNI11085del/2003 

h) Completata la scheda di protocollo analisi murarie si procede ad individuare la linea di potenziale, tale 

punto lo stabilirà il nostro tecnico, inserendo nella muratura due puntali posti verticalmente ad una 

determinata distanza e collegando ad essi tramite pinze un voltmetro che permetterà la lettura del 

potenziale elettrico del fabbricato. 

i) Una volta trovato ed individuato il giusto segnale, si procederà al montaggio del dispositivo 

WALLSAFE, che verrà posto nel punto più idoneo all’interno del fabbricato e precedentemente stabilito 

dal nostro ufficio tecnico in fase di lavorazione.  

l) La messa in funzione del dispositivo WALLSAFE viene completata con l’installazione del nostro 

SENSOR-WALL (sensore per rilevamento costante del potenziale elettrico) e l’eventuale configurazione per la 

visualizzazione online dello stato delle murature con un proprio account da noi creato.  

m) L’installazione termina con la firma del committente o di un suo incaricato di tutti i moduli sopracitati. 
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n) Il committente entro 10gg dall’installazione riceverà una relazione completa dal nostro ufficio tecnico 

che riepilogherà tutti i passi dell’installazione sostenuta, la messa in funzione dei dispositivi WALLSAFE e 

SENSORWALL, con in allegato tutte le schede di protocollo e planimetria esecuzioni lavori. Infine tutte le 

segnalazioni dei difetti riscontrati non dipendenti dall’umidità di risalita, saranno segnalati dal nostro 

ufficio tecnico e riportati anch’essi nella relazione finale sotto la voce SEGNALAZIONI E 

SUGGERIMENTI.    

 

 

 

Il dispositivo WALLSAFE una volta installato (vedi pagina 11 INSTALLAZIONE punto I) e posto 

sopra la linea di potenziale entra in funzione circa 1 ora dopo il posizionamento. “Entrare in funzione” si 

intende quando il dispositivo entra IN RISONANZA.  Questo è visibile e dimostrabile dal momento che il 

segnale elettrico fino a quel punto rilevato è stabile, appena il dispositivo entra in funzione il segnale inizia 

a calare sensibilmente come da figure qui di seguito riportate.  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

VOLTAGGIO PRIMA 

DELL’ENTRATA IN FUNZIONE 

DEL DISPOSITIVO 

VOLTAGGIO DOPO L’ENTRATA IN 

FUNZIONE DEL DISPOSITIVO 

CIRCA 47 MINUTI DOPO 
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DATI TECNICI 

ALTEZZA 20  CM 

SPESSORE 3,5 CM 

LARGHEZZA    7 CM 

PESO 598 GRAMMI 

ALIMETAZIONE NESSUNA SISTEMA 
(PASSIVO) 

INVASIVITA’ NESSUNA 

REVERSIBILITA’ 100% 

GARANZIA DISPOSITIVO ILLIMITATA 

GARANZIA MURI ASCIUTTI 100% ENTRO 24 MESI 

GARANZIA SENSORWALL 2 ANNI 

DETRAIBILITA’ 50% DELL’IMPORTO IN 10 
ANNI 

COLORI DISPONIBILI -BIANCO 
-NERO 
-RAME 
-ALLUMINIO 
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